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INTRODUCAO

AComentériolnial AContetido
AO estudo de 1) Seraoapresentados
concepcao de 0s principais aspectos
fundacdedrata-sede que  devem  ser
. enfocados pelos
um misto entre projetistas

Cienciae Arte. 2) Opcdesdisponiveis

para solucado de
problemas de
fundacoes




ELEMENTOS
NECESSARIOS E
CRITERIOS DE PROJETO




ATopoqrafia da Area

A Levantamento
topogragrico
(planialtimetrico);

ADados sobre taludes e
encostas no terreno (ou
gue possam, no caso de
acidente, atingir 0
terreno);

A Dados sobre erosdes (ou

evolucdoes preocupantes
na geomorfologia)

ADados
Geotécnicos

Alnvestigacdo do subsolo
(preferencialmente em 2
etapas: preliminar e
complementar);

AOutros dados geoldgicos

Geoldgicos-

e geotecnicos (mapas,
fotos aéreas =
levantamentos

aerofotogramétricos,

artigos sobre experiéncias
anteriores na area etc.)




ADados da Estrutura a Construir
ATipo e uso que terd a nova obra;
ASistema estrutural;

ACargas (acdes nas fundacoes)

ADados sobre Construcdes Vizinhas
ATipo de estrutura e fundacdes

ANUmero de pavimentos, carga média por
pavimento;

ADesempenho das fundacoes;
AExisténcia de subsolo;

APossiveis conseqiiéncias de escavacdes e
vibracoes provocadas pela nova obra.




OBSERVACOES

ADevem-se coletar dados sobre:

AA topografia da é&rea, geologia, geotecnia,
construcoes vizinhas;

ATAS construcoes vizinhas constituem,
frequentemente, o fator decisivo na definicao da
solucéao de fundacaoo;

AQuando fundacdes profundas ou escoramentos de
subsolos sao previstos, o projetista deve ter uma
iIdéia da indisponibilidade de equipamentos nha
regiao da obra.




CONSTRUCOES EM ZONAS

URBANAS
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Construcoes de Pontes

ADevem ser coletados dados sobre o regime
do escoamentodocursod 0 8 g u a




ACOES NAS FUNDACOES

DE NORMAS

ASSOClACAO
q T BRASILEIRA
TECNICAS

NBR 8681 — AcOes e Seguranca nas Estruturas




ACOES NAS FUNDACOES

Cargas/ivas Cargas mortas ou
Cargas operacionais permanentes
(ocupacao NBR 8681 ¢ AclOese
armazenamentp Seguranca nas
passagemde veiculos Estruturas
frenagensetc.)

Cargas Ambientais

(ventos correntesetc.)

Cargas acidentais

(colisaq explosag fogo
etc.)




NBR 8681

Estabelece critérios para combinacdes de
acoes na verificacao dos estados-limites de
uma estrutura,

Estados-Limites ultimos 1 associados a
colpasos parciais ou total da obra;
Estados-Limite de Utilizacdo 1 quando

ocorrem deformacoes, fissuras, etc. que
comprometem o uso da obra.




NBR 8681

AcoOes Permanentes:

Valores constantes durante praticamente toda a
vida da obra (peso proprio da construcao e de
equipamentos fixos, empuxos, esforcos devidos
a recalgues de apoios);

Acdes Variaveis:
Valores que apresentam variacoes significativas

em torno da meédia (acdes devidas ao uso da
obra, tipicamente);




AcoOes Excepcionais:

Tem duracao extremamente curta e muito baixa
probabilidade de ocorréncia durante a vida da

obra;

Precisam ser consideradas no projeto de
determinadas estruturas (explosoOes, colisoes,
Incéndios, enchentes, sismos)




REQUISITOS BASICOS

AA) Deformagbesiceitaveissob ascondicbesie
trabalho

AB)Seguran¢cadequadaao colapsodo solo de
fundacao(estabilidadedexternee 0 T

AC)Seguran¢cadequadaao colapsodoselementos
estruturais(estabilidadedinternag v @




Consguéencias do nao
atendimento aos requisitos

DeformacOed$xcessivas Colapsado Solo

(b)




Consguéncias do nao
atendimento aosrequisitos

A ColapsalosElementosEstruturais (projetos deficiented

(c)




Outros Requisitos




